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Accessori

INTERCOM
Vivavoce citofonico.

FUNZIONI PRINCIPALI
• Sistema di cablaggio tipo citofonico analogico 4+n.
• Vivavoce integrato con qualità citofonica.
• Gestisce fino a 3 cornette citofoniche.
• Regolazione del volume dell’altoparlante e del microfono.

DATI TECNICI
Alimentazione in ingresso: 10-18Vdc.
Corrente massima assorbita: 1A.

DIMENSIONI
131x83x17mm

CL WIFI
Modulo wifi per la gestione della supervisione tramite Cloud Vega.

FUNZIONI PRINCIPALI
• Collegamento tramite WIFI a Managerlift (Cloud Vega).
• Consente la supervisione di scheda quadro, iButton, combinatori e inverter.
• Programmazione da locale tramite DISP903.

DATI TECNICI
Alimentazione in ingresso: 12/24V dc 350mA.
Interfacce di comunicazione: RS232, RS485, CAN BUS, TTL, microUSB.

DIMENSIONI
111x92x50mm

KEY100
Chiavetta per la programmazione e l’aggiornamento dei combinatori Vega.

FUNZIONI PRINCIPALI
• Programmazione delle funzioni del combinatore.
• Registrazione dei messaggi.
• Aggiornamento del firmware dei combinatori.

DATI TECNICI
Alimentazione in ingresso: direttamente dal combinatore.
Corrente massima assorbita: 100mA.

DIMENSIONI
92x23x12 mm

VANTAGGI

ACCESSO DIRETTO AL CLOUD VEGA


