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Dimensioni / Dimensions
87x63x14mm

Dati tecnici / Technical data
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.

ICARO

LCD400

Display lcd seriale di piano con raccolta chiamate.
Landing serial LCD with call collection.

FUNZIONI PRINCIPALI

• Schermo: in policarbonato trasparente antiurto e antigra!o.
• Colori: illuminazione bianca su fondo blu oppure su sfondo nero.
• Gestione di 2 ingressi e 2 uscite.
• Montaggio a filo o con cornice.

MAIN FEATURES

• Screen: lens polycarbonate (shock-proof and anti-crash).
• Colours: white LED on blue or black background.
• 2 inputs/outputs.
• Flush mounting or with frame.

Dimensioni / Dimensions
110x43x13 mm

Dati tecnici / Technical data
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.

Display lcd seriale di piano verticale con raccolta chiamate.
Landing serial LCD display for vertical mounting with call collection.

FUNZIONI PRINCIPALI

• Schermo: in policarbonato trasparente antiurto e antigra!o.
• Colori: illuminazione bianca su fondo blu oppure su sfondo nero.
• Gestione di 2 ingressi e 2 uscite.
• Montaggio a filo o con cornice.

MAIN FEATURES

• Screen: transparent polycarbonate (shock-proof and scratch-resistant).
• Colours: white LED on blue or black background.
• 2 I/Os.
• Flush mounting or with frame.

Schede seriali di piano / Landing serial boards


