
28

Dimensioni / Dimensions
103x72x25 mm

Dimensioni / Dimensions
103x72x25 mm

Dati tecnici / Technical data
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.

Dati tecnici / Technical data
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.
Codici / Codes: SNV201, scheda sintesi vocale 
parallela. / Speech synthesizer for discrete 
wiring.

Accessori / Accessories

SNV200

SNV201-ENC

Sintesi vocale seriale.
Serial speech synthesizer.

Scheda encoder con sintesi vocale integrata.
Encoder board with integrated speech synthesizer.

FUNZIONI PRINCIPALI

• Canale per altoparlante esterno 4-8 1, 1-5W.
• Tipo file audio: .WAV.
• Annunci in doppia lingua.
• Menù di programmazione audio.

FUNZIONI PRINCIPALI

• Scheda encoder per la trasformazione di segnali paralleli (un filo per 
piano, binario, gray, ecc.) in un protocollo di comunicazione seriale RS485 
proprietario.

• Gestione modalità autonoma, mediante l’utilizzo di sensori magnetici 
 (KIT AUTONOMO) e calamite.
• Sintesi vocale integrata
• Canale per altoparlante esterno 4-8 1, 1-5W.
• Tipo file audio: .WAV.
• Annunci in doppia lingua.
• Menù di programmazione visuale (sui display collegati) e audio.

MAIN FEATURES

• Channel for external speaker 4-8 1, 1-5W.
• Audio file type: .WAV.
• Dual language announcements.
• Audio programming menu.

MAIN FEATURES

• Encoder board for transforming discrete wiring signals (one wire per floor, 
binary, gray, etc.) into a proprietary RS485 serial communication protocol 
Integrated speech synthesizer.

• Stand-alone mode, by using magnetic sensors and magnets.
• Channel for external speaker 4-8 1, 1-5W.
• Dual language announcements.
• Audio programming menu.
• Audio and visual (by the connected displays) programming menu.


